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PIANO DI LAVORO 

PER LA RIMOZIONE DI CEMENTO AMIANTO 

(art. 256 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81)
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ditta Esecutrice:
Ragione Sociale …..………...…………………………………………P.I. ……………………………...
Sede legale..…………………………………………….……………….… tel. …..……………………..

E-mail …………………………………………………………fax ……………………………………..
Datore di lavoro …………………………………………………………………………………………..

Persona da contattare per eventuali chiarimenti ………………..………………………. tel…………….

Numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, con la precisazione se rientri in “categoria 10A” o in “categoria 10B”………………………………………….

Nominativo del Responsabile Tecnico ……………….…………..............................................................
Indicare se il Responsabile Tecnico è: 

(

il datore di lavoro dell’impresa;

(

un dipendente dell’impresa;

(

un consulente esterno. 

Committente: …..…………………………………………….……………….…………..……………..….……………

residente in …………………………………………….……………….…………..……….……………

Responsabile dei lavori (se nominato): 
…..……………………………………….……………….………………..……………………………...

………………………………………………………….……………….…………..……….……………

Ubicazione del cantiere

Comune di ………………………………………………………..……………………………………….
Via …………………………………………………………………………………..….. n. ……………..

2. DURATA LAVORI

Data inizio lavori 
……/………/……..., (in caso di variazione dovrà essere comunicata tramite fax, nel più breve tempo possibile, la nuova data di inizio lavori).
(
almeno 30 giorni dopo la consegna del piano all’organo di vigilanza 
(
trattandosi di operazioni di bonifica da effettuarsi con urgenza, causa:

(
rottura della copertura,

(
evento calamitoso,

· altro (specificare) …………………………………………………..……………………......
in tal caso si precisa che le operazioni di bonifica inizieranno alle ore ………..del giorno………………
Durata presunta dei lavori (in giorni lavorativi) …………
3. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA RIMUOVERE 
Notizie Generali 

Motivo della bonifica: 

(  sostituzione 
( rimozione
( demolizione
 
Destinazione fabbricato:

(
civile 
( rurale 

(
commerciale
( industriale


( pubblico 

Materiale:

(
lastre di copertura 
( tubi o condotte
( canne fumarie 
( pannelli

( cisterne, vasche

· La superficie complessiva delle lastre da rimuovere: …………… m2;
· Quantitativo di materiale da rimuovere: ………………… kg.
4. TECNICHE LAVORATIVE ADOTTATE PER RIMUOVERE L’AMIANTO

Incapsulamento delle lastre 

(
Prima della rimozione, le due superfici delle lastre saranno trattate con liquidi incapsulanti di colore evidente, come previsto dal D.M. 20.08.1999, specificando le caratteristiche di applicazione dell’incapsulante:

(
spessore film secco applicato in (_____;

(
quantità al m² applicata _________;

(
tempo di essiccazione ___________.

(   l’incapsulante verrà applicato mediante l’utilizzo di pompe a bassa pressione,

(   altro: ………………………………………………………………………………………………

Movimentazione delle lastre 

Le lastre saranno rimosse evitando la loro frantumazione; per l’eliminazione degli ancoraggi saranno utilizzati trapani, flessibili o mole abrasive a bassa velocità.

Le lastre rimosse verranno rivestite da fogli di polietilene di adeguato spessore: 

(
direttamente sulla copertura, prima del trasporto a terra;

(
a terra, prima del trasporto a terra, in quanto…..……………………………...…..………………

.…………………………………..………..………………………………….…………...……….

……………………………………………..……………………………………………...……….

…………………………………………………..………………………………………...……….

…………..………………………………………………………………………………...……….

Il trasporto delle lastre dal tetto al piano di campagna avverrà con:

(
autogru;

(
gru presente in cantiere;

(
carrello elevatore;

(
altro: ……………………………………….……………………….……..…………………….


(
Tutto il materiale rimosso sarà etichettato a norma di legge.

5. MISURE DI PROTEZIONE E DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

I lavoratori saranno forniti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

· maschere con filtri di classe P3; 

· tute monouso, che verranno sostituite ad ogni interruzione del lavoro e comunque tutte le volte che sia necessario; 

· guanti,

· scarpe antinfortunistiche,

· altro:

· Sarà predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, adeguatamente riscaldata nella stagione fredda, dotata di spogliatoio, doccia e lavello con acqua calda/fredda e servizi igienici. 

6. MISURE PER LA PROTEZIONE DI TERZI
Il cantiere confina con:
(
zona urbanizzata

(
area pubblica

(
aree ed attrezzature scolastiche

(
con strutture sanitarie (ospedali, case di cura, ecc.)

(
altro………………………………………………………………………………………….

Si  provvederà a:

(
delimitare il cantiere con …………………………………………………………………………….

……………………………………………………….………………………………………..…………

……………………………………………………….………………………………………..…………

(

apporre cartelli segnaletici recanti la scritta: "ATTENZIONE: zona ad alto rischio – possibile presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limiti di esposizione".
adottare le seguenti misure per la protezione dell'ambiente dalla dispersione di fibre di amianto: ………

 ……………………………………………………….………..………………………….…..…….……..

……………………………………………………….………..……………………………….…………..

……………………………………………………….………..……………………………….…………..

……………………………………………………….………..……………………………….…………..

7. MISURE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI

Modalità di conservazione delle lastre in cantiere
Le modalità di conservazione temporaneo in loco delle lastre, prima del loro avvio alla discarica., avverrà nel seguente modo:

(
nessun deposito temporaneo, in quanto verranno caricate direttamente su mezzo di trasporto;

(
deposito temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all’interno del cantiere, delimitato da idonea segnaletica;

(
in container espressamente dedicato;

(
altro …………………………………..………….………………………………………..……..….


……………………………………………………………………………………………………….

Smaltimento del rifiuto amiantifero dal cantiere
Il materiale rimosso verrà conferito per lo smaltimento, presso:

· impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio), sito in ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………;

(
discarica autorizzata, ubicata in località …………………………………………………………….

……………………..………………………………………………………………………………….

La quantità di materiale rimossa, pari a circa ……… m3 o Kg, verrà successivamente conferita in discarica entro ………. giorni.
La ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti è ……………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………….

8. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE IL CANTIERE
L’ambiente interessato dalle opere di bonifica da amianto  sarà oggetto di idonea pulizia mediante l’uso di 

· aspiratore industriale, dotato di filtri assoluti
· altro ……………….…………………………………..……………..………….,
(
In caso di accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi verranno bonificati mediante …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Sarà cura dello scrivente inoltrare allo S.Pre.S.A.L. della A.S.L. di Novara:

· la documentazione inerente l'avvenuto trasporto e smaltimento in idonea discarica del materiale rimosso, indicando gli estremi del cantiere oggetto d’intervento di bonifica. 
· la relazione annuale di smaltimento dell’amianto, entro il 28 di Febbraio dell’anno successivo, come da modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1° e 3°, della legge 27.03.1992 n. 257, come previsto da Circolare del Ministero dell’Industria del 17 febbraio 1993, n. 124976.
______________________
Firma del 

datore di lavoro
ELENCO ALLEGATI AL PIANO DI LAVORO
· Visura camerale aggiornata della ditta esecutrice dei lavori di rimozione;
· Copia della domanda d’iscrizione o dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, con la precisazione se rientrano in “categoria 10A” o in “categoria 10B”;

· Allegare la documentazione attestante l’avvenuta informazione, formazione dei lavoratori artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 81/08 (Attestati di formazione e patentino regionale);
· Copia del giudizio d’idoneità degli operatori per la specifica mansione di rimozione amianto, rilasciato da parte del medico competente, in corso di validità;

· Copia della nomina del Responsabile Tecnico con i requisiti posseduti: titolo di studio, corsi di formazione e anni di esperienza maturata nello specifico settore (documentata);

· Fotografie (non in fotocopia) o disegni riportanti i prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti amianto.
Per i successivi Piani di Lavoro presentati della medesima ditta non sarà necessario allegare nuovamente quanto sopra elencato ad eccezione delle fotografie.



Timbro della


ditta esecutrice





BORGOMANERO  V.le Zoppis, 6 - 28021   0322.848376 / Fax 0322.848499         	spresal.bor@asl.novara.it











GALLIATE Via A. Varzi, 21 - 28066  	0321.805240 / Fax 0321.805233	 spresal.gal@asl.novara.it





NOVARA  V.le Roma, 7 - 28100  	0321.374396 / Fax 0321.374396 	 spresal.nov@asl.novara.it











FAC- SIMILE


 PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI  CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA


(art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)

















1
3 di 6

Rev.2010


